
ÉLINGUES DE CHAÎNES, CERTIFIÉES

ÉLINGUES RONDES  «SLINGER»  
& HAUTE PERFORMANCE «SUPER SLINGER»

ÉLINGUES SYNTHÉTIQUES

ÉLINGUES DE CÂBLES

*Type 1 & 2 : triangles d’acier plaqué zinc (meilleure résistance à la corrosion)    Note : Largeur de 1” non disponible pour types 1 et 2.

*Nous suggérons l’utilisation d’une élingue ronde.     Matériel disponible : Polyester, Nylon     Classe 7 : 9,800 lb/po = Force de rupture

Élingues synthétiques type # 3* - 4*
Synthetic Web Sling type # 3* - 4*

Il est recommandé d’utiliser les élingues synthétiques avec des fourreaux de protection. Le fourreau de protection réduira l’usure des élingues et augmentera leur 
durée de vie.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4
Élingues synthétiques type  # 5
Synthetic Web Sling type # 5

TYPE 5

Élingues rondes «Slinger» — Polyester
Slinger Polyester Roundsling

Longueur

Code Couleur

Charge maximale (lb) Diamètre
approx. 

po

Poids / pi
approx.

lbVertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

SSA200 Blue 20,000 16,000 40,000 34,600 28,000 1 1/4 0.55
SSA250 Blue 25,000 20,000 50,000 43,200 35,000 1 1/4 0.65
SSA300 Blue 30,000 24,000 60,000 51,900 42,000 1 3/8 0.80
SSA400 Blue 40,000 32,000 80,000 69,200 56,000 1 3/4 1.10
SSA500 Blue 50,000 40,000 100,000 86,500 70,000 1 7/8 1.50
SSA600 Blue 60,000 48,000 120,000 103,800 84,000 2 1.60
SSA700 Blue 70,000 56,000 140,000 121,100 98,000 2 1/8 1.65
SSA850 Blue 85,000 68,000 170,000 147,000 119,000 2 1/2 1.85
SSA1000 Blue 100,000 80,000 200,000 173,000 140,000 2 3/4 2.20
SSA1250 Blue 125,000 100,000 250,000 216,200 175,000 3 3.00
SSA1500 Blue 150,000 120,000 300,000 259,500 210,000 3 1/4 3.35
SSA1750 Blue 175,000 140,000 350,000 302,700 245,000 3 1/2 4.00
SSA2000 Blue 200,000 160,000 400,000 346,000 280,000 3 3/4 4.35
SSA2250 Blue 225,000 180,000 450,000 389,700 318,000 5 5.00
SSA2500 Blue 250,000 200,000 500,000 433,000 353,000 5 1/2 5.85
SSA2750 Blue 275,000 220,000 550,000 476,300 388,000 6 6.50
SSA3000 Blue 300,000 240,000 600,000 519,600 424,000 6 1/2 7.15
SSA4000 Blue 400,000 320,000 800,000 692,800 565,600 7 7.00
SSA5000 Blue 500,000 400,000 1,000,000 866,000 707,000 8 8.50
SSA6000 Blue 600,000 480,000 1,200,0001,039,200 848,400 9 10.00

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Étirement à la charge de travail (WLL) 1%
Point de fusion 144-152ºC

Densité Flotte
Absorption de l'humidité 1%

Résistance à l'abrasion de la fibre Excellente  
(fibre sur fibre)

Résistance à l'abrasion de la gaine Excellente
Resistance aux rayons UV Très bonne

Perte de capacité lorsque mouillé 0%

Élingues rondes haute performance «Super Slinger»
Super Slinger High Performance Round Slings

Code Code
couleur

Charge maximale (lb)

Longueur
minimum

pi

Diamètre
po

Poids
lb/pi

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

SL 30 Violet 3,000 2,400 6,000 5,100 4,200 3,000 18" .75 .25
SL 40 Noir 4,000 3,200 8,000 6,900 5,600 4,000 18" .80 .35
SL 60 Vert 6,000 4,800 12,000 10,300 8,400 6,000 18" .90 .40
SL 90 Jaune 9,000 7,200 18,000 15,500 12,600 9,000 18" 1.00 .50

SL 120 Beige 12,000 9,600 24,000 20,600 16,800 12,000 18" 1.25 .75
SL 140 Rouge 14,000 11,200 28,000 24,100 19,600 14,000 18" 1.30 .85
SL 170 Orange 17,000 13,600 34,000 29,300 23,800 17,000 18" 1.60 .95
SL 230 Bleu 23,000 18,400 46,000 39,500 32,200 23,000 18" 1.65 1.25
SL 260 Orange 26,000 20,800 52,000 44,700 36,400 26,000 2 1.75 1.45
SL 320 Gris 32,000 25,600 64,000 55,000 44,800 32,000 2 2.15 1.75
SL 400 Orange 40,000 32,000 80,000 68,800 56,000 40,000 3 2.45 2.25
SL 540 Brun 54,000 43,200 108,000 92,900 75,600 54,000 4 3.00 2.75
SL 680 Vert olive 68,000 54,400 136,000 117,000 95,200 68,000 4 3.25 3.60
SL 900 Noir 90,000 72,000 180,000 155,000 126,000 90,000 4 3.75 4.10

 FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Code Code
couleur

Accessoire :  
diamètre minimum

vertical ou étrangleur
po

Accessoire :  
diamètre minimum

panier
po

Accessoire :  
largeur de contact 

minimum
vertical ou étrangleur

po

Accessoire :  
largeur de contact 

minimum
panier

po

SL 30 Violet 0,500 0,625 1,000 1,375
SL 40 Noir 0,625 0,875 1,000 1,375
SL 60 Vert 0,625 1,000 1,375 1,875
SL 90 Jaune 0,750 1,125 1,750 2,375

SL 120 Beige 1,000 1,375 1,875 2,500
SL 140 Rouge 1,000 1,500 2,000 2,875
SL 170 Orange 1,125 1,750 2,125 3,000
SL 230 Bleu 1,250 1,875 2,625 3,750
SL 260 Orange 1,375 1,875 2,875 4,000
SL 320 Gris 1,500 2,125 3,250 4,500
SL 400 Orange 1,625 2,375 3,625 5,000
SL 540 Brun 2,000 2,750 4,000 5,625
SL 680 Vert olive 2,125 3,000 4,625 6,500
SL 900 Noir 2,500 3,500 5,250 7,375

 FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Élingues synthétiques type # 1* - 2* - 3 - 4
Synthetic Web Sling type # 1* - 2* - 3 - 4

SIMPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 1,600 1,280 3,200 2,770 2,260 1,600
2 3,100 2,480 6,200 5,360 4,380 3,100
3 4,700 3,760 9,400 8,140 6,640 4,700
4 6,200 4,960 12,400 10,730 8,760 6,200
6 9,300 7,440 18,600 16,100 13,150 9,300
8 11,750 9,400 23,500 20,350 16,610 11,750

10 14,700 11,760 29,400 25,460 20,780 14,700
12 17,650 14,120 35,300 30,560 24,950 17,650

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

DOUBLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 3,100 2,400 6,200 5,300 4,300 3,100
2 6,200 4,960 12,400 10,700 8,700 6,200
3 8,800 7,040 17,600 15,200 12,400 8,800
4 11,000 8,800 22,000 19,000 15,500 11,000
6 16,500 13,200 33,000 28,500 23,300 16,500
8 22,750 18,200 45,500 39,400 32,100 22,750

10 28,400 22,720 56,800 49,100 40,100 28,400
12 34,100 27,280 68,200 59,000 48,200 34,100

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

TRIPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 4,100 3,300 8,200 7,050 5,780 4,100
2 8,300 6,600 16,600 10,470 11,700 8,300
3 12,500 10,000 25,000 21,500 17,600 12,500
4 16,000 12,800 32,000 27,500 22,500 16,000
6 23,000 18,400 46,000 39,500 32,400 23,000
8 30,700 24,500 61,400 52,800 43,300 30,700

10 36,800 29,400 73,600 63,300 51,900 36,800
12 44,000 35,200 88,000 75,700 62,000 44,000

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

QUADRUPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 5,500 4,400 11,000 9,500 7,700 5,500
2 11,000 8,800 22,000 19,000 15,500 11,000
3 16,450 13,100 32,900 28,400 23,200 16,450
4 20,400 16,300 40,800 35,300 28,800 20,400
6 30,600 24,400 61,200 52,900 43,200 30,600
8 39,700 31,700 79,400 68,600 56,000 39,700

10 49,600 39,600 99,200 85,800 69,900 49,600
12 59,500 47,600 119,000 102,900 83,900 59,500

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

SIMPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 3,200 2,560 6,400 5,540 4,520 3,200
2 6,200 4,960 12,400 10,730 8,760 6,200
3 9,400 7,520 18,800 16,200 13,200 9,400
4 12,400 9,920 24,800 21,470 17,530 12,400
6 18,600 14,880 37,200 32,210 26,300 18,600
8 21,200 16,900 42,400 36,700 29,900 21,200

10 26,500 21,200 53,000 45,800 37,400 26,500
12 31,800 25,400 63,600 55,000 44,900 31,800

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

DOUBLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 6,200 4,960 12,400 10,700 8,700 6,200
2 12,400 9,920 24,800 21,400 17,500 12,400
3 17,600 14,080 35,200 30,400 24,800 17,600
4 22,000 17,600 44,000 38,100 31,100 22,000
6 33,000 26,400 66,000 57,100 46,600 33,000
8 42,300 33,800 84,600 73,200 59,800 42,300

10 52,900 42,300 105,800 91,600 74,800 52,900
12 63,500 50,800 127,000 109,900 89,700 63,500

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

TRIPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 7,900 6,300 15,800 13,600 11,100 7,900
2 15,800 12,600 31,600 27,300 22,300 15,800
3 22,900 18,300 45,800 39,600 32,300 22,900
4 30,600 24,400 61,200 52,900 43,200 30,600
6 45,800 36,600 91,600 79,300 64,700 45,800
8 61,200 48,900 122,400 105,900 86,500 61,200

10 76,500 61,200 153,000 132,400 108,100 76,500
12 91,800 73,400 183,600 158,900 129,800 91,800

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

QUADRUPLE ÉPAISSEUR

Largeur
po

Charge maximale
lb

Vertical Étrangleur Panier
90°

Panier
60°

Panier
45°

Panier
30°

1 10,200 8,100 20,400 17,600 14,400 10,200
2 19,800 15,800 39,600 34,200 27,900 19,800
3 30,000 24,000 60,000 51,900 42,400 30,000
4 39,600 31,600 79,200 68,500 55,900 39,600
6 59,500 47,600 119,000 103,000 84,100 59,500
8 81,600 65,200 163,200 141,300 115,300 81,600

10 102,000 81,600 204,000 176,600 144,200 102,000
12 122,400 97,900 244,800 211,900 173,000 122,400

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

SUNS13 SUNS22 SUNS23SUNS11SUNS03SUNS02SUNS01 SUNS12

Lo
ng

ue
ur

SUNS33

Pour chaîne
diamètre

po

Charge maximale (lb)
GRADE 100 

Maille de tête oblongue*Simple
90°

Double
60°

Double
45°

Double
30°

SiMPLE DOUBLE

9/32 4,300 7,400 6,100 4,300 A342‑012G100BM A342‑058G100BM
5/16 5,700 9,900 8,100 5,700 A342‑012G100BM A342‑058G100BM
3/8 8,800 15,200 12,400 8,800 A342‑034G100BM A342‑078G100BM
1/2 15,000 26,000 21,200 15,000 A342‑001G100BM A342‑001G100BM
5/8 22,600 39,100 32,000 22,600 A342‑001G100BM A342‑114G100BM
3/4 35,300 61,100 49,900 35,300 A342‑114G100BM A342‑112G100BM
7/8 42,700 74,000 60,400 42,700 A342-112G100BM A342-134G100BM

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

Pour chaîne
diamètre

po

Charge maximale (lb)

GRADE 100 
Maille de tête soudée*

Triple/Quad
60°

Triple/Quad
45°

Triple/Quad
30°

9/32 11,200 9,100 6,400 SUB‑034G100BM
5/16 14,800 12,100 8,500 SUB‑001G100BM
3/8 22,900 18,700 13,200 SUB‑001G100BM
1/2 39,000 31,800 22,500 SUB‑114G100BM
5/8 58,700 47,900 33,900 SUB‑112G100BM
3/4 91,700 74,900 53,000 SUB‑002G100BM
7/8 110,900 90,600 64,000 SUB-214G100BM

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

GRADE 100
Élingues de chaîne, certifiées — Grade 100
Chain Slings Certified — Grade 100

Diamètre de
chaîne

po

Charge maximale (lb)
GRADE 80 

Maille de tête oblongue*Simple
90°

Double
60°

Double
45°

Double
30°

SIMPLE DOUBLE

7/32 2,100 3,600 2,900 2,100 A342‑012BM A342‑012BM
9/32 3,500 6,100 4,900 3,500 A342‑012BM A342‑058BM
5/16 4,500 7,700 6,300 4,500 A342‑012BM A342‑058BM
3/8 7,100 12,300 10,000 7,100 A342‑034BM A342‑034BM
1/2 12,000 20,800 17,000 12,000 A342‑001BM A342‑001BM
5/8 18,100 31,300 25,600 18,100 A342‑001BM A342‑114BM
3/4 28,300 49,000 40,000 28,300 A342‑114BM A342‑112BM
7/8 34,200 59,200 48,400 34,200 A342‑112BM A342‑134BM
1 47,700 82,600 67,400 47,700 A342‑134BM A342‑002BM

1 1/4 72,300 125,200 102,000 72,300 A342‑002BM A342‑214BM
FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

Diamètre de
chaîne

po

Charge maximale (lb)

GRADE 80
Maille de tête soudée*

Triple / Quad
60°

Triple / Quad
45°

Triple / Quad
30°

7/32 5,400 4,400 3,100 SUB‑012
9/32 9,100 7,400 5,200 SUB‑034
5/16 11,600 9,500 6,700 SUB‑001
3/8 18,400 15,100 10,600 SUB‑001
1/2 31,200 25,500 18,000 SUB‑114
5/8 47,000 38,400 27,100 SUB‑112
3/4 73,500 60,000 42,400 SUB‑134
7/8 88,900 72,500 51,300 SUB‑002
1 123,900 101,200 71,500 SUB‑214

1 1/4 187,800 153,400 108,400 SUB‑234
FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

GRADE 80
Élingues de chaîne, certifiées — Grade 80
Chain Slings, Certified — Grade 80

TOSTOG

Lo
ng

ue
ur

QOSQOG

Lo
ng

ue
ur

DOSDOGDOF

Lo
ng

ue
ur

SOF SOG SOS SGS SGG SSSSOO

Lo
ng

ue
ur

SUNT2SUNT1

SUNT3

Longueur

Diamètre
po

Boucles 
régulières 
Dimensions  
intérieure

po

Crochets 
Capacité 
TONNE

IPS
Charge maximale

lb

EIPS 
Charge maximale 

lb
Vertical Étrangleur Panier Vertical Étrangleur Panier

90° 90° 90° 60° 45° 30° 90° 90° 90° 60° 45° 30°

1/4 2 x 4 1.0 1,100 800 2,200 1,900 1,500 1,100 1,300 960 2,600 2,200 1,820 1,300
5/16 3 x 6 1.0 1,700 1,200 3,400 2,900 2,400 1,700 2,000 1,480 4,000 3,400 2,800 2,000
3/8 3 x 6 1.5 2,400 1,800 4,800 4,100 3,300 2,400 2,800 2,200 5,800 5,000 4,000 2,800

7/16 4 x 8 2.0 3,400 2,500 6,800 5,900 4,800 3,400 3,800 2,800 7,800 6,800 5,400 3,800
1/2 4 x 8 3.0 4,400 3,200 8,800 7,600 6,200 4,400 5,000 3,800 10,200 8,800 7,200 5,000

9/16 5 x 10 4.5 5,540 4,030 11,080 9,570 7,810 5,540 6,400 4,800 12,800 10,880 8,960 6,400
5/8 5 x 10 4.5 6,800 5,000 13,600 11,700 9,600 6,800 7,800 5,800 15,600 13,600 11,000 7,800
3/4 6 x 12 7.0 9,800 7,200 19,600 16,900 13,800 9,800 11,200 8,200 22,000 19,400 15,800 11,200
7/8 7 x 14 11.0 13,200 9,600 26,400 22,800 18,600 13,200 15,200 11,200 30,000 26,000 22,000 15,200
1 8 x 16 11.0 17,000 12,600 34,000 29,400 24,000 17,000 19,600 14,400 40,000 34,000 28,000 19,600

1 1/8 9 x 18 15.0 20,000 15,800 40,000 34,600 28,200 20,000 24,000 18,200 48,000 42,000 34,000 24,000
1 1/4 10 x 20 15.0 26,000 19,400 52,000 45,000 36,700 26,000 30,000 22,000 60,000 52,000 42,000 30,000
1 3/8 11 x 22 22.0 30,000 24,000 60,000 51,900 42,400 30,000 36,000 26,000 72,000 62,000 50,000 36,000
1 1/2 12 x 24 22.0 36,000 28,000 72,000 62,300 50,900 36,000 42,000 32,000 84,000 74,000 60,000 42,000
1 3/4 14 x 28 37.0 48,900 36,600 97,800 85,600 69,800 48,900 56,000 42,000 114,000 98,000 80,000 56,000

2 16 x 32 45.0 64,000 48,000 128,000 110,000 90,000 64,000 74,000 56,000 146,000 126,000 104,000 74,000
2 1/4 18 x 36 45.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88,000 66,000 176,000 152,000 124,000 88,000
2 1/2 20 x 40 60.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 108,000 81,000 216,000 187,000 152,000 108,000

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Élingues de câble simples, 
6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Wire Rope Slings Single Leg, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 Steel Core IPS/EIPS

Diamètre
po 

Maille de tête 
oblongue*

Crochets 
Capacité 
TONNE

IPS 
Charge maximale 

lbs.

EIPS
Charge maximale

lb
60° 45° 30° 60° 45° 30°

1/4 A342‑012 1.0 1,900 1,500 1,100 2,200 1,820 1,300
3/8 A342‑058 1.5 4,100 3,300 2,400 5,000 4,000 2,800
1/2 A342‑001 3.0 7,600 6,200 4,400 8,800 7,200 5,000
5/8 A342‑114 4.5 11,700 9,600 6,800 13,600 11,000 7,800
3/4 A342‑114 7.0 16,900 13,800 9,800 19,400 15,800 11,200
7/8 A342‑114 11.0 22,800 18,600 13,200 26,000 22,000 15,200
1 A342‑112 11.0 29,400 24,000 17,000 34,000 28,000 19,600

1 1/8 A342‑112 15.0 34,600 28,200 20,000 42,000 34,000 24,000
1 1/4 A342‑134 15.0 45,000 36,700 26,000 52,000 42,000 30,000
1 3/8 A342‑002 22.0 51,900 42,400 30,000 62,000 50,000 36,000
1 1/2 A342‑002 22.0 62,300 50,900 36,000 74,000 60,000 42,000
1 3/4 A342-002 37.0 81,600 66,600 47,100 98,000 80,000 56,000

2 A342-214 45.0 110,000 90,500 64,000 126,000 104,000 74,000
FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Élingues de câble doubles,
6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Wire Rope Slings Double Legs, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 Steel Core IPS/EIPS

SUND1

Lo
ng

ue
ur

SUND3SUND2

Diamètre
po 

Maille de tête 
oblongue*

Crochets 
Capacité 
TONNE

IPS EIPS
Charge maximale

lb
Charge maximale

lb
60° 45° 30° 60° 45° 30°

1/4 A342‑058 1.0 2,900 2,300 1,600 3,400 2,800 1,940
3/8 A342‑001 1.5 6,200 5,000 3,600 7,400 6,000 4,400
1/2 A342‑114 3.0 11,400 9,300 6,600 13,200 10,800 7,600
5/8 A342‑114 4.5 17,600 14,400 10,200 20,000 16,600 11,800
3/4 A342‑112 7.0 25,400 20,700 14,700 30,000 24,000 16,800
7/8 A342‑134 11.0 34,200 27,900 19,800 40,000 32,000 22,000
1 A342‑002 11.0 44,100 36,000 25,500 52,000 42,000 30,000

1 1/8 A342‑214 15.0 51,900 42,400 30,000 62,000 52,000 36,000
1 1/4 A342‑212 15.0 67,500 55,100 39,000 76,000 62,000 44,000
1 3/8 A342‑234 22.0 77,900 63,600 45,000 92,000 76,000 54,000
1 1/2 A342‑234 22.0 93,500 76,300 54,000 110,000 90,000 64,000
1 3/4 A342-234 37.0 126,000 103,000 72,900 148,000 120,000 84,000

2 A342-234 45.0 166,000 135,000 96,000 190,000 156,000 110,000
FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

Élingues de câble triples,
6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Wire Rope Slings Three Legs, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 Steel Core IPS/EIPS

Élingues de câble quadruples
6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Wire Rope Slings Four Legs, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 Steel Core IPS/EIPS

SUNQ1 SUNQ2 SUNQ3

Longueur

Diamètre
po 

Maille de tête 
oblongue*

Crochets 
Capacité 
TONNE

IPS EIPS
Charge maximale

lb
Charge maximale

lb
60° 45° 30° 60° 45° 30°

1/4 A342‑058 1.0 3,800 3,100 2,200 4,400 3,600 2,600
3/8 A342‑001 1.5 8,300 6,700 4,800 10,000 8,200 5,800
1/2 A342‑114 3.0 15,200 12,400 8,800 17,600 14,200 10,200
5/8 A342‑114 4.5 23,500 19,200 13,600 28,000 22,000 15,600
3/4 A342‑112 7.0 33,900 27,700 19,600 38,000 32,000 22,000
7/8 A342‑134 11.0 45,700 37,300 26,400 52,000 42,000 30,000
1 A342‑002 11.0 58,800 48,000 34,000 68,000 56,000 40,000

1 1/8 A342‑214 15.0 69,200 56,500 40,000 84,000 68,000 48,000
1 1/4 A342‑212 15.0 90,000 73,500 52,000 102,000 84,000 60,000
1 3/8 A342‑234 22.0 103,900 84,800 60,000 124,000 100,000 72,000
1 1/2 A342‑234 22.0 124,700 101,800 72,000 146,000 120,000 84,000
1 3/4 A342-234 37.0 168,000 137,000 97,000 196,000 160,000 114,000

FACTEUR DE SÉCURITÉ 5:1

•	 Bien identifier le poids de la charge.
•	 Sélectionner l’élingue qui possède les caractéristiques requises pour le type de charge, de point d’attache 

et d’environnement.
•	 Les élingues ne doivent jamais être utilisées au-delà de leur capacité. Toujours tenir compte de l’angle par 

rapport à l’horizontale, cet angle  affecte la capacité.
•	 Les élingues qui contiennent des accessoires et qui sont utilisées en étrangleur doivent être de longueur 

suffisante pour s’assurer que l’étranglement se fasse sur la courroie.
•	 Les élingues utilisées pour un levage en panier doivent avoir une charge balancée pour éviter tout glissement.
•	 Les élingues ne doivent jamais être trainées sur le plancher ou sur une surface abrasive.
•	 Les élingues ne doivent jamais être repliées ou coincées dans un nœud, ni attachées à l’aide de nœuds.
•	 L’élingue ne doit jamais être retirée de la charge s’il y a encore  une tension d’appliquée sur celle-ci.
•	 Les élingues doivent être protégées contre les coupures causées par des coins ou des arêtes coupantes.
•	 Ne jamais laisser tomber une élingue qui contient des accessoires de métal.
•	 L’ouverture de l’accessoire doit être de forme et de dimension adéquate afin qu’elle se place parfaitement 

dans le crochet ou autre attache.

TYPES D’ INSPECTION
A.	 Inspection initiale avant la mise en service: toute élingue neuve ou réparée doit d’abord être inspectée par 

le personnel qualifié afin de s’assurer qu’il s’agisse bien de la bonne élingue et que celle-ci réponde aux 
exigences de cette spécification.

B.	 Inspection avant utilisation - cette inspection doit être effectuée par l’utilisateur de l’élingue et ce, chaque 
fois que l’élingue est utilisée.

C.	 Inspection périodique - cette inspection doit être effectuée par le personnel spécifiquement qualifié. La fréquence 
de l’inspection doit être basée sur la fréquence d’utilisation de l’élingue synthétique, le degré de sévérité des 
conditions d’utilisation, la durée de vie évaluée selon l’expérience passée avec des élingues synthétiques utilisées 
dans des conditions similaires. L’inspection doit être effectuée au minimum une fois par année.

Des registres d’inspection écrits, utilisant l’identification de chaque élingue tel qu’établi par les utilisateurs, 
doivent être conservés pour toutes les élingues. Ces registres doivent contenir une description de l’élingue ainsi 
que sa condition actuelle notée à chaque inspection périodique.

RETIRER DE LA CIRCULATION
Retirer l’élingue de la circulation :

•	 Si l’identification de l’élingue ou du matériel est rendue illisible;
•	 S’il y a des brûlures acides ou alcalines;
•	 S’il y a des endroits où les fibres sont fondues, s’il ya des éclats de soudure quelque part sur l’élingue;
•	 S’il y a des trous, des déchirures, des coupures, des noeuds, ou des particules coincées dans la courroie;
•	 S’il y a des coutures endommagées dans la section de l’épissure;
•	 S’il y a présence d’usure excessive par abrasion;
•	 Si un accessoire est rouillé, craqué, étiré ou brisé;
•	 S’il y a un dommage visible qui amène à douter de la capacité de l’élingue.

Le non-respect des directives énumérées ci-dessous peut entraîner 
un bris de l’élingue et causer des blessures ou la mort.

  AVERTISSEMENT
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Tableau des produits chimiques

Produits chimiques Nylon Polyester

Acides NON OK OK *
Agents de blanchiment OK OK
Alcools OK NON OK 
Aldéhydes OK OK **
Bases faibles NON OK OK
Bases fortes OK OK
Cétones OK NON OK 
Détergents – savons OK OK
Eau et eau de mer OK OK
Éther OK OK
Huiles brutes OK OK
Huiles lubrifiantes OK OK
Hydrocarbures OK OK
Hydrocarbures halogénés OK OK
Solvants pour le nettoyage à sec OK OK

*	 Désagrégé par l’acide sulfurique concentrée

**	Dégradé par les produits à forte concentration alcaline, à haute température

Le nylon et le polyester se dégradent à des températures supérieures à 200°F (90°C).
Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets diminuera la capacité du nylon et du polyester. Les 
élingues deviennent plus pâles et plus raide lorsqu’elles sont exposées aux rayons solaires ou à l’arc 
de soudure.
Plusieurs produits chimiques diminuent la capacité du nylon et du polyester. Consulter le tableau des 
produits chimiques.

ATTENTION : L’ÉLINGUE DOIT ÊTRE 
COMPATIBLE AVEC LE CROCHET
Sur les élingues avec boucles stan-
dards, les boucles doivent être assez 
grandes et glisser facilement sur le cro-
chet de la grue afin de réduire le stress 
sur les coutures.
Les capacités nominales sont affectées 
par l’angle de levée (angle entre l’élingue 
et la charge) mesurée depuis l’horizon-
tale lorsqu’on utilise des élingues à 
plusieurs pattes ou avec attaches à 
étranglement/panier.
Pour calculer la capacité actuelle pour 
chaque angle, multiplier la capacité 
nominale originale de l’élingue avec le 
facteur de perte approprié déterminé 
dans le tableau. Exemple :

Degrés de 
l’angle

Facteur 
de perte

90º 1
85º 0.996
80º 0.985
75º 0.966
70º 0.94
65º 0.906
60º 0.866
55º 0.819
50º 0.766
45º 0.707
40º 0.643
35º 0.574
30º 0.500

La réduction dans la 
capacité de l’élingue 

dépend de l’angle 
dans la bouche de 
l’élingue. Voir le  
tableau pour les  

facteurs de perte.

ANGLE º

 AVERTISSEMENT   

CHARGES MAXIMALES POUR ÉLINGUES

Capacité de 
l'élingue
EE2-902
6,200 lbs

X

Réduction 
 avec angle 60º

.866 X

Nombre
de pattes

2
=

Capacité à 
deux pattes

EE2-902
10,730 lbs

Perte de charge de la capacité nominale 
selon l'angle

  AVERTISSEMENT :	La charge maximale s’applique seulement pour des  
			   produits neufs ou en parfaite condition.

  Ne pas excéder la charge maximale.
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